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piattaforme
allestimenti

istituzionali
scenografici, spettacoli pirotecnici,

imprese una flotta di pontoni modulari iscritti
di

tribune,

creazione
ed autosollevanti di dimensioni

da 5 x 5 fino a 30 x 30 m con un servizio di
consulenza marittima, navale e strutturale

a

Janson Bridging e Servizi Tecnici mettono a
utilizzatori
per la creazione di ogni tipo di installazione,

sonde geotecniche, carichi eccezionali.

disposizione di
RINA per
galleggianti
palcoscenici,




pontoni galleggianti modulari

relazione technica descrittiva

Le piattaforme galleggianti sono costruite i
acciaio e sono costituite da moduli agganciabi
delle misure standard misurate sull’asse dei fori d
accoppiamento superiore:

JB25 2450 x 2450 x h 1008 mm

Peso complessivo 2280 kg
Larghezza fuori tutto 2550 mm
Stazza lorda 0.91 tsl
Portatata strutturale in coperta 7670 kg/m2
Spessore fasciame 6 mm

Spessore coperta
Spessore fondo
Pescaggio a vuoto

10 mm
8 mm
0.42 m

Portata di galleggiamento 280 kg/m?
(con 30 cm di bordo libero)

JB50 2450 x 4900 x h 1008 mm

Peso complessivo 3700 kg
Larghezza fuori tutto 2550 mm
Stazza lorda 2.01 tsl
Portatata strutturale in coperta 7670 kg/m?
Spessore fasciame 6 mm

Spessore coperta
Spessore fondo
Pescaggio a vuoto

Portata di galleggiamento
(con 30 cm di bordo libero)

10 mm

8 mm
0.33 m
370 kg/m?

JB75 2450 x 7350 x h 1008 mm

Peso complessivo

Larghezza fuori tutto

Stazza lorda

Portatata strutturale in coperta
Spessore fasciame

Spessore coperta
Spessore fondo
Pescaggio a vuoto

5230 kg
2550 mm
3.08 tsl
7670 kg/m?
6 mm

10 mm

8 mm

0.31 m

Portata di galleggiamento 390 kg/m?
(con 30 cm di bordo libero)
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Assemblaggio semplice e veloce

Le piattaforme galleggianti modulari sono un
metodo veloce ed economico per creare una
solida superficie di lavoro sull’acqua.

Il loro assemblaggio avviene in galleggiamento
direttamente dalla coperta tramite appositi perni
di accoppiamento.

Qualsiasi sito e facilmente raggiungibile
Il trasporto dei moduli JB & semplice e comodo

sia via terra (la dimensione dei pontoni & stata
studiata per il carico su automezzi rispettando la
larghezza standard dei pianali di carico)
permettendo di raggiungere siti altrimenti
inaccessibili quali laghi e fiumi non navigabili

sia via mare consentendo di assemblare i moduli
in altro luogo e trainare con mezzo motorizzato
(nell'immagine a lato il modulo autopropulso JBM)
I'intera piattaforma nel sito desiderato.

Accessibilita, sicurezza e versatilita

Per completare ogni tipo di progetto € disponibile
una vasta gamma di accessori che arricchiscono
la piattaforma assemblata di elementi utili per
qualsiasi tipo di esigenza:

- passerelle di accesso

- alzapiloni

- coperte di riempimento
- bitte angolari e laterali
- parapetti

- prolunghe.

Self-elevating

La serie JB e stata studiata anche per soddisfare
la richiesta di piattaforme autosollevanti con
appoggio sul fondo marino tramite zampe
scorrevoli.
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ST Servizi Tecnici S.r.l.
Corso del Popolo, 99
30172 Mestre (VE) Italia
Servizi

Societa di ingegneria tel +39 041 5060826
fax +39 041 5069102

e-mail info@stvenezia.com

Janson Bridging Italia

Via Pusterla, 5
Brescia (BS) Italia




